
 HOCHBEHÄLTER
HEILIGENHOLZ
Funktion: Wasserspeicher für die Versorgungszone Niederdruckzone Lengfeld sowie 

Vorlagebehälter für das Pumpwerk Lengfeld

Behältervolumen: 2.000 m3 in 2 Wasserkammern mit je 1.000 m3 Inhalt

Wasserspiegelhöhe: 274 m über NN

Wassertiefe:  4,00 m

Neubau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage zur Trübstoffentfe rnung: 

�   Die WW-E* wird um eine Anlage zur Trübstoffentfernung erweitert.

� �����(�M�I���8�V�³�F�W�X�S�J�J�I���E�Y�W���H�I�R���&�V�Y�R�R�I�R���-���Y�R�H���-�-���[�I�V�H�I�R���³�F�I�V���I�M�R�I���9�P�X�V�E�¼�P�X�V�E�X�M�S�R���^�Y�V�³�G�O�K�I�L�E�P-

ten. Damit wird auch in Zukunft die Qualität und Menge des Trinkwassers sichergestellt.

�   Das Spülabwasser wird über ein Absetzbecken geleitet und im Wald versickert.

�   Das Klarwasserbecken wird als Tränke für Wildtiere gestaltet.

� �����*�³�V���H�M�I���K�I�V�S�H�I�X�I���;�E�P�H�½�ž�G�L�I���[�M�V�H���^�Y�Q���%�Y�W�K�P�I�M�G�L���I�M�R�I���P�E�R�H�[�����*�P�ž�G�L�I���E�Y�J�K�I�J�S�V�W�X�I�X��

�   Über eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäude kann der Strombedarf der Anlage 

teilweise gedeckt werden.

�   Mit einer stationären Netzersatzanlage kann die Trinkwasserbereitstellung durch die 

WW-E auch bei Stromausfall für die Dauer von 72 Stunden sichergestellt werden.
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 PUMPWERK
LENGFELD
Funktion:

�   Versorgung der Niederdruckzone Lengfeld aus dem Hochbehälter Heiligenholz

�   Wasserförderung aus dem Hochbehälter Heiligenholz über drei drehzahlgeregelte 

redundante Pumpen zum Hochbehälter Grombühl 2 auf 297 m über NN

Förderleistung:

3 Pumpen mit je 70 l/s

Mobile Netzersatzanlage mit Zusatztank:

Sicherstellung der Stromversorgung am Pumpwerk Lengfeld für bis zu 72 Stunden
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TIEFBRUNNEN
Brunnen I

Ausbautiefe Brunnen:

136 m

Ausbaudurchmesser:

500 mm

Ausbaumaterial:

Edelstahl

Fördermenge:

bis zu 80 l/s

Ruhewasserspiegel:

ca. 60 m unter Geländeoberkante

Betriebswasserspiegel bei 40 l/s:

ca. 67 m unter Geländeoberkante
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Brunnen II

Ausbautiefe Brunnen:

158 m

Ausbaudurchmesser:

400 mm

Ausbaumaterial:

Edelstahl

Fördermenge:

bis zu 80 l/s

Ruhewasserspiegel:

ca. 83 m unter Geländeoberkante

Betriebswasserspiegel bei 40 l/s:

ca. 87 m unter Geländeoberkante



WASSER- 
SCHUTZGEBIETE
Ausweisung: Für Gewinnungsgebiete zur öffentlichen Trinkwasserversorgung müssen 

Schutzgebiete ausgewiesen werden, um Gefährdungen von außen zu verhindern und 

kritische Belastungen des Grundwassers zu vermeiden. Je nach Entfernung zur Gewin-

nung und dem Grad der Reinigungswirkung des Bodens wird das Schutzgebiet in einen 

Fassungsbereich, eine engere und eine weitere Schutzzone mit jeweils unterschiedli-

�G�L�I�R���%�Y�½�E�K�I�R���E�F�K�I�W�X�Y�J�X��

Einteilung der Schutzzonen:

�   Fassungsbereich (Zone I): Dieser zentrale Schutzbereich soll sich im Eigentum des 

�&�I�X�V�I�M�F�I�V�W���F�I�¼�R�H�I�R���Y�R�H���R�Y�V���H�Y�V�G�L���F�I�J�Y�K�X�I���4�I�V�W�S�R�I�R���F�I�X�V�I�X�I�R���[�I�V�H�I�R��

�   Engere Schutzzone (Zone II): Dieser Bereich soll vor Verunreinigung durch Krank-

heitserreger schützen. Die Grenze ist in der Regel die Linie mit 50 Tagen Fließzeit des 

Grundwassers zur Gewinnung. Hier ist das Bauen verboten und die landwirtschaftliche 

Nutzung eingeschränkt.

�   Weitere Schutzzone (Zone III, III A, III B): Dieser Bereich dient insbesondere dazu, den 

Eintrag von nicht oder schwer abbaubaren chemischen Stoffen zu vermeiden.
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